Compte rendu de la mission 

de la semaine 21/2002 (du 20 au 26 mai 2002) 

à l’observatoire du Pic de Château-Renard

1. Composition de l’équipe

La mission était constituée de :

· Philippe Némo (2 nuits : du 20 au 22 mai) (responsable de mission) ; 

· Hubert Aupetit (2 nuits : du 20 au 22 mai) ;

· Gilles Santacana (4 nuits : du 20 au 24 mai) ; 

· Nicolas Heck (3 nuits : du 23 au 26 mai) ;

· Stéphane Fauvaud (6 nuits : du 20 au 26 mai) (responsable de station).

· Jean-Pierre Sareyan (2 nuits en bivouac : du 20 au 22 mai) (aide au responsable de station) ;

P. Némo et H. Aupetit ont été pris en charge par Jean-Pierre Sareyan lors de leur descente. 

2. Objet de la mission

Le programme de la mission était l’observation visuelle d’amas stellaires, ouverts et globulaires. Après le départ du responsable de mission, des observations CCD ont été réalisées pour l’étude photométrique d’une étoile variable.

3. Conditions atmosphériques 

Le temps a été globalement favorable durant la semaine (4,5 nuits observables sur 6). Un avis de tempête était prévu pour le mercredi 22 mai, ce qui a notamment précipité le départ de P. Némo et H. Aupetit, par ailleurs sollicités professionnellement. Seuls, un fort coup de vent et des chutes de neige importantes ont eu lieu – 10 à 20 cm. 

4. Conditions d’accès à l’observatoire

Les voitures ont été montées un peu en dessous des lacs. Le reste de la piste a été effectué à pied. L’état d’enneigement ne nécessitait pas d’équipement particulier.

5. Condition du matériel

5.1. Téléphone fixe

Le téléphone fixe n’a pas fonctionné plusieurs jours. Aucune explication n’est apportée.

5.2. Télescope T62

Lors de la première nuit d’observation, au cours du pointage d’un objet, le moteur d’ascension droite a stoppé : après diagnostic, il s’est avéré que le fusible 4 A de la carte électronique, située dans le rack de puissance, était HS. Faute de fusible de 4 A disponible, nous avons soudé un fil sur ce fusible défectueux.  

5.3. Caméra CCD ST8E

Nous souhaitions utiliser la caméra CCD ST8E au foyer du télescope. Cependant, la petite bague, qui se fixe sur la caméra au moyen des trois vis a 120°, et qui possède un filetage permettant d'attaquer le raccord en bronze (diamètre 89 mm), était introuvable. Une solution de fortune a néanmoins été imaginée. 

Plus tard, nous avons retrouvé cette petite bague, en vrac dans du matériel de spectroscopie ! Nous pensons que cette petite bague devrait toujours rester sur la ST8E, ou dans sa valise, car, sans elle, la caméra ne peut se fixer nul part.  

5.4. Télescope Celestron 8

La fixation de la monture du C8 sur le pied colonne (près des bouteilles de gaz) est devenue impossible : en effet, deux taraudages (chevilles en plastique) sur trois sont « foirés » (effet du froid, peut-être). 

De plus, le support (plaque en aluminium + queue d’aronde) destiné à accueillir le tube du C8 sur la monture a évolué depuis la dernière mission de 2001 (semaine 43 – octobre 2001). Exemple 1 : la molette de serrage sur la queue d’aronde, trop large, n’est plus adaptée : il faut avoir recours à une vis. Exemple 2 : la plaque en aluminium est « gauche » et sa fixation n’est pas rigide. 

Tout ceci ressemble à du bricolage pour des besoins spécifiques, mais rend compliqué la tache des suivants… 

6. Divers

6.1. Livres d’astronomie

Les ouvrages Astronomie et astrophysique (Seguin et Villeneuve, Masson, 1995) et les deux « Dossier Pour la Science » (Vie et mœurs des étoiles et Les terres célestes) ont été montés à la station. 

6.2. Liaison Guillestre-Montdauphin vers saint-Véran et vice versa

Les jours fériés et en basse saison, seuls les taxis sont disponibles en Queyras. Aussi, il faut remercier ici Jean-Pierre Sareyan et Sandra Lauby qui ont assuré nos transferts à l’aller et au retour, respectivement. 

7. Conclusion

La mission Némo s’est bien déroulée ; il est simplement dommage qu’elle ait été prématurément écourtée, malgré les efforts consentis. 

Nous avons trouvé la station en bon état, mais nous devrons particulièrement insister, lors de la prochaine réunion technique des missions, sur la rigueur dont devront user les équipes pour le rangement du matériel, afin de rendre la plus aisée possible son utilisation par leurs successeurs. 

Le 29 mai 2002,

Stéphane Fauvaud

